
LE
V

A
G

E

71

Pattes à double traverse 
pour une stabilité maximale

Pied élévateur équipé

ALT 300

 Référence ALT300

 Nb de mâts  2

 Spécifications

 Charge maxi  70 kg

 Hauteur maxi  3,00 m

 Hauteur mini  1,60 m

 Embase  0,90 / 1,20 m

 Encombrement plié  1,59 m

 Poids  14 kg

 Mât sup. Ø  35 mm
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N° : R3-2301

Nouvelle goupille de sécurité

3 m, 70 kg, avec treuil
L’ALT 300 dispose d’un chariot à 
double verrouillage et de pattes à  
doubles traverses pour une stabilité  
optimum. Son encombrement pour le  
transport est réduit. Son treuil anti-
retour auto-freiné est équipé d’un frein 
à friction. Il bénéficie d’un empattement  
au sol réglable. Sa patte télescopique pour  
terrain accidenté permet de se glisser  
dans n’importe quel lieu intérieur comme  
extérieur. Sa finition comporte une peinture 
époxy noire anti-reflet et un traitement
électrozingué.

• Treuil auto-freiné, anti-retour avec un frein à friction
• Mât avec système de blocage et de rattrapage de jeu
• Molettes de serrage et goupilles de sécurité
• Pattes avec doubles traverses et empattement au sol réglable
• Nouvelle finition entièrement noire

Chariot en aluminium coulé avec molette
de serrage sur cale polyamide et bague

téflon pour un coulissement parfait.  
Double verrouillage avec goupille de sécurité

Molette de rattrapage de jeu 
et mât embouti pour un guidage parfait

et goupille de sécurité

Patte télescopique à double sécurité
pour terrain accidenté


